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1 Waarschuwingen

WAARSCHUWING: Algemene informatie
1. Lees aandachtig alle instructies in deze handleiding en op het apparaat. Als u deze

instructies niet leest en niet in acht neemt, ontstaat gevaar voor letsel. Bewaar dit
document op een veilige plaats en zorg ervoor dat elke zwembadgebruiker dit kan
raadplegen.

2. Chemicaliën kunnen inwendige en uitwendige brandwonden veroorzaken. Om ernstig of
levensbedreigend letsel en/of beschadiging aan apparatuur te voorkomen, moet u
persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, masker, enz.)
dragen tijdens service en onderhoud van dit apparaat. Installeer dit apparaat in een
goed geventileerde ruimte.

3. Laat dit apparaat niet gebruiken door kinderen of personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of instructies daartoe hebben gekregen.

4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Onderhoud en reiniging door de
gebruiker mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

5. Gebruik alleen originele onderdelen van Aquark.

6. Verdere instructies zijn te vinden op https://www.aquark.com/dr-pure/

WAARSCHUWING: Elektrische gevaren
1. Deze apparatuur is alleen bedoeld voor gebruik in zwembaden.

2. Koppel de apparatuur los van de netvoeding voordat u interventies uitvoert.

3. Laat alle elektrische werkzaamheden uitvoeren door een erkende en daartoe
gekwalificeerde elektromonteur met inachtneming van de geldende normen in het land
van installatie.

4. Controleer of het apparaat is aangesloten op een stopcontact dat beveiligd is tegen
kortsluiting. Het apparaat moet ook worden gevoed via een scheidingstransformator of
een aardlekschakelaar (differentieelschakelaar) met een nominale aardfoutstroom van
ten hoogste 30 mA.

5. Controleer of de voedingsspanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning
en ga na of de voedingskabels geschikt zijn om het apparaat van stroom te voorzien.

6. Om elk risico op elektrische schokken uit te sluiten, mag het apparaat niet met een
verlengsnoer op het stroomnet worden aangesloten. Sluit het apparaat rechtstreeks aan
op een wandcontactdoos.

7. Gebruik dit apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Als u dat toch doet, kan dit
elektrische schokken veroorzaken. Als het netsnoer beschadigd is, laat dit dan
vervangen door onze klantendienst of door een daartoe gekwalificeerde persoon om elk
gevaar uit te sluiten.
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2 Productbeschrijving

2.1 Onderdelen
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Bedieningseenheid
met doseerapparaat

Bedieningseenheid
met extern

doseerapparaat

Elektrolysecel
(met elektroden)

Extern doseerapparaat
(optioneel)

ORP-sonde (optioneel) pH-sonde (optioneel) pH-sonde met TEMP
(optioneel)

Zuurslang 2 + 3 m

Kabel elektrolysecel
1,8 m

Koppelingen
elektrolysecel x 2

Tape x 1 Pluggen en
schroeven x 4

Kabelbinders Injectorklep Montagesteun sonde Debietschakelaar

Afsluitstop
debietschakelaar

Schroefstop sonde



2.2 Technische gegevens:

Model MPS14 MPS22 MPS30 MPS34

Chloorproductie (g/h)
(zoutgehalte: 3000 ppm) 14 22 30 34

Zwembadvolume (m³) 20-35 30-65 40-80 50-100

Aanbevolen zoutgehalte 1200 tot 5000 ppm

Stroomvoorziening 100-240 VAC, 50 / 60 Hz

Max. uitgangsspanning 12 VDC

Max. ingangsvermogen 80 W 115 W 135 W 140 W

Aanbevolen waterdebiet 5 tot 20 m³/h

Bedrijfstemperatuur water 5 tot 40°C

Omgevingstemperatuur -5 tot +42°C

Druk voor elektrolysecel ≤ 0,3 Mpa

IP-beschermingsklasse IPX3

Levensduur elektrolysecel tot 12.000 u
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3 Installatieschema
OPMERKING:
※ De elektrische aansluitingen ter hoogte van de elektrolysecel mogen niet naar boven wijzen,
om te voorkomen dat er water of vocht op terechtkomt.
※ De zuurtank moet op veilige afstand van elektrische apparaten of andere chemicaliën
worden geïnstalleerd.

MODEL 1 Bedieningseenheid

MPS14 2/3/4 Extern doseerapparaat / in- en uitlaat
zuurslang

MPS22 5/7 pH-sonde / houder
MPS30 6/8 ORP-sonde / houder
MPS34 9/10 Zuurinjector / debietschakelaar

12 Elektrolysecel

NIET-BIJGELEVERDE
ELEMENTEN

11 Zuuraanvoer
13 Stroomvoorziening
14 Warmtepomp
15 Filter
16 Filtreerpomp
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MODEL 1 Bedieningseenheid

MPS14 2/3/4 Ingebouwd doseerapparaat / in- en uitlaat
zuurslang

MPS22 5/7 pH-sonde / houder
MPS30 6/8 ORP-sonde / houder
MPS34 9/10 Zuurinjector / debietschakelaar

12 Elektrolysecel

NIET-BIJGELEVERDE
ELEMENTEN

11 Zuuraanvoer
13 Stroomvoorziening
14 Warmtepomp
15 Filter
16 Filtreerpomp

4 Voorbereiding zwembadwater
Om het zwembadwater voor te bereiden op het gebruik van de chlorinator, moet u de chemische
samenstelling in evenwicht brengen en zout toevoegen. Het kan enkele uren duren om het
chemisch evenwicht van het zwembadwater aan te passen.

Daarom MOET u daarmee van start gaan geruime tijd VÓÓR het inschakelen van de chlorinator.

4.1 Zout toevoegen

Voeg zout toe 24 uur vóór het inschakelen van de chlorinator terwijl de pomp werkt. Zorg ervoor
dat de aanbevolen hoeveelheid zout niet wordt overschreden.

Meet het zoutgehalte 6 tot 8 uur nadat het zout aan het zwembad is toegevoegd.

OPMERKING:

● Als het water in het zwembad niet vers is en/of mogelijk opgeloste metalen bevat, gebruik
dan een metaalverwijderaar volgens de instructies van de fabrikant.

● Als het water eerder is behandeld met een ander product dan chloor (bv. met broom,
waterstofperoxide, PHMB, etc.), neutraliseer dit product dan of vervang al het water in het
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zwembad.

4.2 Chemisch waterevenwicht

U moet het water handmatig in chemisch evenwicht brengen ALVORENS het apparaat in te
schakelen.

De volgende tabel geeft een overzicht van de aanbevolen concentraties. Controleer regelmatig
het water om deze concentraties op peil te houden en oppervlaktecorrosie of aantasting tot een
minimum te beperken.

CHEMISCHE
SAMENSTELLING

Aanbevolen CONCENTRATIES

Zout Zout 3 g/l

Zout (Low Salt) Zout (Low Salt) 1,5 g/l

Vrij chloor Vrij chloor 1,0 tot 3,0 ppm

pH-waarde pH 7,2 tot 7,6

Cyanuurzuur
(stabilisator)

max. 20 tot 30 ppm, 0 ppm in binnenzwembad
(alleen stabilisator toevoegen als dat nodig is)

Totale alkaliteit 80 tot 120 ppm

Waterhardheid 200 tot 300 ppm

Metalen 0 ppm
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5 Werking bedieningseenheid

5.1 Algemeen schermoverzicht
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Gemarkeerd
gebied Beschrijving

①
Realtime ORP-waarde (weergave "---" als de waarde hoger is dan
999 mV)

② Realtime watertemperatuur (℃/℉）

③ Realtime pH-waarde

④ Foutcodes

⑤ Led-indicator (waterkwaliteit / voortgang over-the-air (OTA) update)

⑥ Waarschuwingen

⑦
Hoofddisplay (zwembadvolume, aftelstand turbomodus, hoeveelheid
toe te voegen zout, tijd, hoeveelheid toe te voegen zuur, realtime
chloorproductie)

⑧

Chloormodus: invertermodus

Chloormodus: automatische pH-modus

Chloormodus: slimme modus

Chloormodus: manuele modus

⑨ Aan-uittoets / vergrendeltoets

⑩ Waarde verlagen

⑪ BOOST-modusschakelaar

⑫ Waarde verhogen

⑬ Instellingen / kalibratie
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Startscherm (HOME) Weergave schermvergrendeling

5.2 Basisopdrachten en -functies

Opdrachttoetsen Functie
1. Tikken op het startscherm (HOME): apparaat AAN/UIT
2. 3 seconden ingedrukt houden op het startscherm (HOME):

scherm vergrendelen
3. Tikken op vergrendeld scherm: geen reactie
4. 3 seconden ingedrukt houden op vergrendeld scherm:

scherm ontgrendelen
Opmerking: het scherm wordt automatisch vergrendeld als u het
apparaat
2 minuten niet bedient (= time-out).

1. Tikken: BOOST-modus activeren
2. 3 seconden ingedrukt houden: BOOST-modus afsluiten

1. Tikken: instellingsproces starten / kalibratieproces starten / naar de
volgende stap gaan

2. 3 seconden ingedrukt houden: terug naar het startscherm (HOME)
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5.2.1 Opstarten / eerste initialisatie
Als u de bedieningseenheid voor het eerst inschakelt of direct na het terugzetten van de
fabrieksinstellingen (reset), doorloopt het scherm het initialisatieproces.

1 Chloormodus selecteren

● De standaardmodus begint te knipperen.

● Tik op of op om te schakelen tussen de verschillende werkmodi.

● Tik op om uw selectie te bevestigen en naar de volgende stap te gaan.

Chloormodus selecteren ORP-kalibratie

2 ORP-kalibratie
● Als de standaardaanduiding "ORP 468 mV" op het display verschijnt en de cirkelvormige

led-indicator op het scherm knippert.

● Plaats de ORP-sonde in de 468mV-bufferoplossing en zorg ervoor dat de kop van de
sonde volledig ondergedompeld is.

● Zodra een pieptoon weerklinkt en de cirkelvormige led-indicator uitgaat, is het
kalibratieproces voltooid.

● Tik op om naar de volgende stap te gaan.

OPMERKING:
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● U kunt deze stap ook overslaan door te tikken op .

● Als u de ORP-sonde niet binnen 30 seconden in de bufferoplossing onderdompelt of in
de verkeerde oplossing onderdompelt, blijft de cirkelvormige led-indicator knipperen
totdat de sonde op de juiste manier wordt geplaatst.

3 pH 7.0 en pH 10.0 kalibratie
● Plaats de pH-sonde in de pH 7.0 bufferoplossing wanneer de aanduiding "pH 7.0" op het

display verschijnt en de cirkelvormige led-indicator op het touchscreen knippert. Zorg
ervoor dat de kop van de sonde helemaal ondergedompeld is.

● Zodra een pieptoon weerklinkt en de cirkelvormige led-indicator uitgaat, is het
kalibratieproces voltooid.

● Tik op om naar de volgende stap te gaan, nl. pH10.0 kalibratie. (Denk erom de
pH-sonde te reinigen voordat u de pH 10.0 kalibratie uitvoert).

● De werkwijze voor de pH 10.0 kalibratie is volledig identiek aan die voor de pH 7.0
kalibratie.

Tik op om naar de volgende stap te gaan: Zwembadvolume instellen.

OPMERKING:

● U kunt deze stap ook overslaan door te tikken op .

● Als u de pH-sonde niet binnen 30 seconden in de bufferoplossing onderdompelt of in de
verkeerde oplossing onderdompelt, blijft de cirkelvormige led-indicator knipperen totdat
de sonde op de juiste manier wordt geplaatst.

● Voordat u de sonde kalibreert of vervangt, moet u de elektrolysecel isoleren door de
IN/OUT debietkleppen dicht te draaien.
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4 Zwembadvolume instellen
● De standaardaanduiding "SIZE 30 m³" wordt als volgt op het display weergegeven.

● Wanneer het getal "30" knippert, kunt u door te tikken op of op het volume
aanpassen van 5 tot 150 m³in stappen van 5. Houd de toets ingedrukt om de waarde
sneller te veranderen.

● Bevestig het ingestelde zwembadvolume door te tikken op , en keer terug naar
het startscherm (HOME). Als de ORP-waarde lager is dan 500 mV, knippert het

turbopictogram gedurende 30 seconden. Vervolgens blijft dit pictogram branden
als geen corrigerende actie wordt ondernomen.

5.2.2 Beschrijving chloormodus

De chlorinator is instelbaar op vier verschillende bedrijfsmodi afhankelijk van de toegevoegde
opties.

Apparaatopties ORP + pH +
doseerapparaat

pH +
doseerappara

at

Doseerappara
at

Selecteerbare
chloormodus

Invertermodus √ - -
Automatische

pH-modus - √ -
Manuele modus √ √ √

Initialisatiestapp
en

Modusselectie √ √ √
ORP-kalibratie √ - -

pH 7.0 en
pH 10.0 kalibratie √ √ -
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Zwembadvolume
instellen √ √ √

Het startscherm (HOME) van elke chloormodus wordt als volgt weergegeven:

Invertermodus Automatische pH-modus

Manuele modus
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Het vergrendelingsscherm van elke chloormodus wordt als volgt weergegeven:

Invertermodus Automatische pH-modus
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Manuele modus
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5.2.3 Prestaties in turbomodus

1 Inschakelen: tik op om de turbomodus in te schakelen en het apparaat 24 uur te laten
werken op 130% vermogen. De realtime chloorproductie en de aftelstand van de turbomodus
worden om de 10 seconden afwisselend weergegeven.

2 Uitschakelen: houd 3 seconden ingedrukt.

Weergave bedrijfssnelheid Weergave aftelstand

OPMERKING:

● Aanbevolen wordt de turbomodus in te schakelen als dringend chloor nodig is.

● De turbomodus kan niet worden ingeschakeld wanneer of brandt.

● Als de chlorinator wordt uitgeschakeld terwijl de turbomodus is geactiveerd, wordt de
weergave van de aftelstand van de turbomodus vernieuwd wanneer u de chlorinator
opnieuw inschakelt.

● Als de turbomodus eindigt of stopt, wordt de chloorproductie voortgezet volgens de vooraf
ingestelde parameters.
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5.2.4 Instelprocedure

Tik op om instellingen in te voeren in de onderstaande volgorde:

1) Zwembadvolume instellen van 5 tot 150 m³.

2) Gewenste ORP-waarde instellen van 650 tot 800 mV.

3) Gewenste pH-waarde instellen van 7,2 tot 7,6.

4) Timer instellen:

Als en gaan branden, stelt u het uur van de eerste timer in door te

tikken op en op . Sla de ingestelde waarde op door te tikken op . Ga op
dezelfde manier te werk om de minuten in te stellen en op te slaan.

Na het instellen van gaat branden. Ga op dezelfde manier te
werk om de eindtijd van de eerste timer in te stellen.

Als uitgaat en gaat branden, voert u dezelfde stappen uit om zo nodig de
begin- en eindtijd van de tweede timer in te stellen.

5) Tik op om terug te keren naar het startscherm (HOME).

OPMERKING:
1 Tijdens het instellings- en kalibratieproces kunt u alle waarden instellen door te tikken op

en

op .

2 U kunt op elk moment naar het startscherm (HOME) terugkeren door 3 seconden

ingedrukt te houden, of een stap overslaan door te tikken op .
3 Instelbereik van de tijd: 00:00 tot 24:00 (24-uurs tijdnotatie).

Instellingen (invertermodus) Instellingen (automatische pH-modus)
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Instellingen (manuele modus)

5.2.5 Kalibratie

Tik op en houd deze toets 3 seconden ingedrukt om de kalibratiemodus te openen in
de onderstaande volgorde:

1) ORP 468 mV kalibratie

2) pH 7.0 en pH 10.0 kalibratie

3) Instelbereik lokale tijd: 00:00 tot 24:00

4) Tik op om terug te keren naar het startscherm (HOME).

5.3 Toetsencombinaties en werking

Toetsencombinaties Functie

en 1 seconde ingedrukt houden
Selectiescherm chloormodus openen

Op tikken en vervolgens en 1
seconde ingedrukt houden

Fabrieksinstellingen terugzetten (reset)

Op tikken en vervolgens en 1,5
seconde ingedrukt houden

Netwerkconfiguratiescherm openen
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5.3.1 Chloormodus selecteren

Houd in het startscherm (HOME) en 1 seconde ingedrukt om het selectiescherm
van de chloormodus als volgt weer te geven.

Tik op en op om de chloorproductiemodus te kiezen. Afhankelijk van de verschillende
apparaatopties hebt u de keuze uit de volgende modi:

Apparaatopties ORP + pH +
doseerapparaat

pH +
doseerappar

aat

Doseerappara
at

Selecteerba
re

chloormod
us

√ - -
- √ -
√ √ √

Eenmaal geselecteerd, begint het pictogram te knipperen. Tik op om de selectie te
bevestigen en vervolgens automatisch terug te keren naar het startscherm (HOME).
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5.3.2 Fabrieksinstellingen terugzetten (reset)

Tik op op het startscherm (HOME) en houd daarna en tegelijk 1 seconde
ingedrukt. Wanneer u de pieptoon hoort, wordt de chlorinator op de fabrieksinstellingen
teruggezet en wordt het in punt 5.2.1 beschreven initialisatieproces automatisch gestart:

5.3.3 Netwerkconfiguratie

1 Open het netwerkconfiguratiescherm door te tikken op , en houd vervolgens

en tegelijk 1,5 seconde ingedrukt totdat een intermitterende zoemtoon

weerklinkt.

2 Tijdens het netwerkconfiguratieproces blijft de chlorinator werken met de vorige

instellingen.

3 De pieptoon stopt wanneer de netwerkconfiguratie voltooid is.
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6 Zout bijvullen

Tijdens het bijvullen moet de chlorinator UITGESCHAKELD blijven totdat het
toegevoegde zout volledig is opgelost. Het gebruik van de chlorinator met niet-opgelost
zout kan de elektrolysecel en de elektrische voeding onherstelbaar beschadigen, en de
nietigheid van de garantie tot gevolg hebben.

Bereken het zwembadvolume en voeg 3 tot 5 kg zout per 1000 liter toe. Het aanbevolen
zoutgehalte is 3 tot 5 g per liter water. Zorg ervoor dat de chlorinator is losgekoppeld tijdens het
toevoegen van zout en stel het filtreersysteem minstens 24 uur in werking zodat het zout volledig
kan oplossen.

Voor een nieuw gebouwd zwembad dat pas met cement is bezet moet u vier weken
wachten alvorens zout toe te voegen, of advies inwinnen bij de zwembadbouwer.

Door gebruik te maken van de zwembadreiniger, wordt het zout sneller opgelost. Controleer met
een testkit van een speciaalzaak voor zwembaden of de zoutconcentratie tussen 3 en 5 kg/m³
ligt.

De zoutconcentratie kan mettertijd afnemen als gevolg van regen of de toevoer / instroom van
vers water (bijvullen, terugspoelen, enz.). Als u de zoutconcentratie moet corrigeren, vul dan zout
bij zo dicht mogelijk bij de retourleidingen. Voeg nooit zout toe via de skimmers of bij de
afvoeropening.

7 Onderhoud

7.1 Elektroden reinigen
Het slimme systeem voor polariteitsinversie is ontworpen om corrosie van de elektrodeplaten en
kalkaanslag tegen te gaan (standaardinstelling = 4 uur). Een periodieke reinigingsbeurt kan
echter nodig zijn als de waterhardheid te hoog is.

Ga als volgt te werk om een reinigingsbeurt uit te voeren:

1 Schakel de chlorinator en het filtreersysteem uit, draai de afsluiters dicht en schakel de
elektrische voeding uit via de stroomonderbreker.

2 Schroef de spanring los en verwijder de elektrolysecel. De ring is voorzien van
inkepingen zodat u een hefboom kunt gebruiken als de ring vastzit. Duw de
elektrolysecel naar achteren en vul deze met reinigingsoplossing totdat de
elektrodeplaten ondergedompeld zijn.

Zorg ervoor dat de afdekkap van de elektrolysecel niet wordt ondergedompeld.

3 Laat de reinigingsoplossing een vijftiental minuten inwerken om kalkaanslag te
verwijderen. Lever de reinigingsvloeistof in bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Gooi
de gebruikte reinigingsoplossing nooit weg in de regenwaterafvoer of in de riolering.

4 Spoel de elektrode af met schoon water en plaats deze terug op de bevestigingsbeugel
van de elektrolysecel (gebruik daartoe de aanwezige uitlijnhulp).

5 Zet de spanring terug en sluit de kabel van de elektrolysecel opnieuw aan. Draai de
afsluiters open en schakel het filtreersysteem en de chlorinator weer in.
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6 Zorg ervoor dat de ingestelde cycli voor polariteitsinversie afgestemd zijn op de
hardheid van het zwembadwater.

7.2 Onderhoud van de optionele ORP-sonde

7.2.1 Sonde reinigen
Het is in alle bedrijfsomstandigheden aan te raden de sonde om de zes maanden te reinigen.
Als onzuiverheden en vet op de elektroden terechtkomen, kan dit ook meetfouten veroorzaken.

Voer de volgende stappen uit om de sonde te reinigen:
1 Schakel de chlorinator uit, draai de debietafsluiter dicht en schroef de ORP-sonde uit de

houder.

2 Maak de sonde grondig schoon in zuiver, bij voorkeur gedestilleerd water. Schud de
sonde voorzichtig om het water te verwijderen. Gebruik indien nodig een katoenen of
papieren servet.

3 Schakel de bedieningseenheid in, plaats de sonde in de standaardkalibratieoplossing
(468 mV) en voltooi het kalibratieproces.

7.2.2 Bewaring
Als het zwembad in het winterseizoen buiten gebruik wordt gesteld, haal de sonde dan uit de
elektrolysecel en bewaar deze bij een temperatuur tussen +5 en +30°C in de bijbehorende
bewaardop gevuld met bewaarvloeistof.
Andere bewaarmethoden zijn af te raden.

OPMERKING: Laat de sonde nooit onbeschut in de buitenlucht liggen. Als de sonde een tijd
droog is geweest, kunt u die regenereren met de standaardkalibratieoplossing.

7.3 Onderhoud van de optionele pH-sonde

7.3.1 Onderhoud
Aanbevolen wordt de sonde om de zes maanden schoon te maken en na te zien. Als
onzuiverheden en vet op de elektroden terechtkomen, kan dit ook meetfouten veroorzaken.

Voer de volgende stappen uit om de sonde te reinigen:
1 Roer de sonde in een glas water waarin een lepel wasmiddel (detergent) is opgelost.

2 Was de sonde onder de kraan en laat de sonde een paar uur in een glas water waaraan
1 cm3 zoutzuur is toegevoegd.

3 Reinig de sonde grondig in gedestilleerd water, en schud de sonde om het water te
verwijderen. Gebruik indien nodig een katoenen of papieren servet.

4 Kalibreer de sonde opnieuw.

7.3.2 Bewaring
Als het zwembad in het winterseizoen buiten gebruik wordt gesteld, haal de sonde dan uit de
elektrolysecel en bewaar deze bij een temperatuur tussen +5 en +30°C in de bijbehorende
bewaarbak gevuld met bewaarvloeistof.
Andere bewaarmethoden zijn af te raden.
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OPMERKING:
● Mits goed onderhouden, gaat een sonde twee tot drie jaar mee. Als de sonde aan de

buitenlucht wordt blootgesteld, moet u de originele dop erop plaatsen of de sonde
onderdompelen in een glas water.

● Een sonde die droog is geworden, kunt u regenereren door hem 12 uur in een glas
water te laten liggen, bij voorkeur met een paar druppels zoutzuur.
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8 Winterstop
De chlorinator heeft een bescherming die de chloorproductie beperkt in ongunstige
bedrijfsomstandigheden, bijvoorbeeld als het water koud is (in de winter) of als er te weinig zout
is.
Actieve winterstop = filtreersysteem operationeel in de winter: bij temperaturen beneden 10°C is
het aan te raden de chlorinator uit te schakelen. Bij hogere temperaturen kunt u de chlorinator
ingeschakeld laten.

Passieve winterstop = waterniveau verlagen en leidingen laten leeglopen: laat de elektrode
droog in de elektrolysecel met de afsluiters open.

9 Wifi-gebruiksinstructies

9.1 Opstarten

9.1.1 App downloaden op smartphone
De app "InverGo" is te vinden in de App Store en op Google Play.

9.1.2 Netwerkconfiguratie
Schakel uw locatiediensten, wifi en bluetooth in, open de app "InverGo", tik op het "+" pictogram
in de rechterbovenhoek van de startpagina, tik op "Add Device" en daarna op "Auto Scan" om te
beginnen zoeken naar apparaten in de buurt.
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Als het configuratiescherm (Control Panel) op het startscherm (HOME) staat, tikt u op om

de instellingen te openen. Houd en 1,5 seconden ingedrukt totdat een
intermitterende pieptoon weerklinkt en de netwerkverbindingsmodus wordt geactiveerd.

Als de bedieningseenheid wordt gedetecteerd, krijgt u die op uw smartphone te zien. Tik op
"Next", voer het wachtwoord van de hotspot in en tik op "Next". Het apparaat wordt nu
automatisch geïnstalleerd in de app.

Zodra het apparaat is geïnstalleerd, krijgt u drie pieptonen te horen. In de app ziet u dat het
apparaat is toegevoegd.
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9.2 Over-the-air (OTA) upgrade
Als een upgrade beschikbaar is, wordt de upgrade-informatie weergegeven. Tik op "Update
Now" of tik op het penseelpictogram in de linkerbovenhoek van het scherm om de instellingen te
openen.
Tik onderaan op "Device Upgrade" om een upgrade uit te voeren.

9.3 Apparaten delen
Ga naar de instellingen van de app, tik op "Share Device" en voeg het mobiele nummer toe van
de persoon met wie u het apparaat wilt delen. Als die gebruiker de app "InverGo" downloadt, kan
hij ook de apparaatgegevens bekijken.
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10 Foutcode en oplossing

Foutcode Oorzaak Aanbevolen oplossing

GEEN DEBIET

1. Filtreerpomp defect,
geen debiet
2. Waterklep dichtgedraaid
3. Fouten bij debietdetectie

1. Controleer de filtreerpomp.
2. Controleer de waterklep.
3. Voer de volgende stappen uit in de
opgegeven volgorde:
- Stop de pomp en schakel de chlorinator uit.
- Koppel de voedingskabel van de
elektrolysecel los en neem de
debietschakelaar uit de houder.
- Schakel de bedieningseenheid in en probeer
de debietschakelaar te activeren; als de
waarschuwing "NO FLOW" opnieuw wordt
weergegeven, moet u de debietschakelaar
vervangen.

ZOUT
TOEVOEGEN

1. Zoutgehalte in zwembad
kleiner dan 1500 ppm
2. Watertemperatuur te laag
3. Elektroden defect

1. Voeg volgens de waarschuwing op
bedieningspaneel zout toe tot meer dan
3500 ppm.
2. Controleer de watertemperatuur.
3. Voer de volgende stappen uit in de
opgegeven volgorde:
Controleer de elektrolysecel op overmatige
kalkaanslag en maak deze schoon.
Controleer of platen van de elektrolysecel nog
intact zijn. Vervang ze indien beschadigd.

ZUURTANK

1. Het zuur is opgebruikt
2. pH-sonde niet
aangesloten / vuil / niet
gekalibreerd / defect

1. Vul zuur bij.
2. Voer de volgende stappen uit in de
opgegeven volgorde:
- Controleer de aansluitingen van de
pH-sonde.
- Reinig de sonde.
- Kalibreer de sonde en test de pH-waarde
opnieuw.
- Vervang de sonde.

KALIBRATIE 1. De sonde is 3 maanden
lang niet gekalibreerd

1. Kalibreer de sonde die op het
bedieningspaneel wordt weergegeven.
Als er geen kalibratie is uitgevoerd, houdt u

ingedrukt om terug te keren naar het
startscherm (HOME) zodat de waarschuwing
automatisch verdwijnt.

VERVANGEN
1. Sonde vuil
2. Sonde heeft einde van
levensduur bereikt

1. Reinig en kalibreer de sonde.
2. Vervang de sonde.

E1:
Onregelmatige
elektrische
voeding

1. Elektroden losgekoppeld
of niet goed aangesloten
2. Elektroden defect
3. Interne elektrische
componenten defect

1. Controleer de aansluiting van de elektroden.
2. Ga als volgt te werk om de elektroden te
controleren:
Controleer de elektrolytische platen op
overmatige kalkaanslag en maak de platen zo
nodig schoon.
Controleer of platen van de elektrolysecel nog
intact zijn. Vervang ze indien beschadigd.
3. Neem contact op met de klantendienst.
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E2:
pH-afstelling
mislukt

1. Er werd 5 uur lang zuur
toegevoegd zonder de
gewenste pH-waarde te
bereiken
2. Te veel alkaliteit,
pH-waarde wordt niet in
evenwicht gebracht door
zuur toe te voegen
3. pH-sonde niet
aangesloten, vuil, niet
gekalibreerd of defect

1. Test de pH-waarde met andere
pH-testapparatuur.
2. Verlaag de alkaliteit.
3. Voer de volgende stappen uit in de
opgegeven volgorde:
Controleer de aansluitingen van de pH-sonde.
Reinig de sonde.
Kalibreer de sonde en test de pH-waarde
opnieuw.
Vervang de sonde.

E3:
ORP-afstelling
mislukt

1. Na 36 bedrijfsuren wordt
de gewenste ORP-waarde
niet bereikt
2. Te veel cyanuurzuur
3. Hoge pH-waarde
4. Hoog chloorgehalte.
Chlooramine beïnvloedt de
ORP-sondetest.
5. Verhoogde weerstand
tussen elektroden
6. ORP-sonde niet
aangesloten, vuil, niet
gekalibreerd of defect

1. Test het chloorniveau met een ander
chloortestapparaat.
2. Laat een hoeveelheid water wegstromen en
vul vers water bij om het cyanuurzuur te
verdunnen.
3. Voeg zuur toe om de pH-waarde in
evenwicht te brengen.
4. Kies de BOOST-modus of voeg chloor toe
om de concentratie chlooraminen te
verminderen.
5. Controleer de elektrolysecel op overmatige
kalkaanslag en maak deze zo nodig schoon.

Controleer of platen van de elektrolysecel
nog intact zijn. Vervang ze indien beschadigd.
6. Voer de volgende stappen uit in de
opgegeven volgorde:
Controleer de aansluiting van de ORP-sonde.
Reinig de sonde.
Kalibreer de sonde en test de ORP-waarde.
- Vervang de sonde.

E4:
bedieningseenhei
d oververhit

1. De bedieningseenheid
heeft een temperatuur van
meer dan 70°C zodat de
bedrijfssnelheid van de
zoutchlorinator automatisch
wordt verminderd
2. Het apparaat stopt met
werken als de inwendige
temperatuur van het
bedieningspaneel hoger is
dan 80°C

1. De normale werking wordt automatisch
hervat zodra de temperatuur van de
bedieningseenheid lager is dan 70°C.
Installeer de zoutchlorinator nooit in direct
zonlicht; zorg voor voldoende schaduw (bv.
door een zonnescherm te gebruiken) of plaats
de zoutchlorinator in een beschutte ruimte.

E5:
lage temperatuur
in elektrolysecel

1. De watertemperatuur is
lager dan 15°C zodat de
bedrijfssnelheid van de
zoutchlorinator automatisch
wordt verminderd
2. Het apparaat stopt met
werken als de
watertemperatuur daalt
beneden 5°C

1. De normale werking wordt automatisch
hervat zodra de watertemperatuur weer boven
5°C ligt.

E6:
wifiverbindingsfo
ut

1. Zwak wifisignaal
2. Interne elektrische
componenten defect

1. Controleer het wifisignaal van de router.
2. Start de bedieningseenheid opnieuw op.
3. Voer een reset uit om de
fabrieksinstellingen terug te zetten.
4. Neem contact op met de klantendienst.
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E7:
pH-sonde defect

1. Externe
signaalinterferentie
2. Interne elektrische
componenten defect

1. Start de bedieningseenheid opnieuw op.
2. Koppel de elektrische voeding 10 seconden
los en sluit de bedieningseenheid weer aan.
3. Voer een reset uit om de
fabrieksinstellingen terug te zetten.
4. Neem contact op met de klantendienst.

E8:
ORP-sonde
defect

1. Externe
signaalinterferentie
2. Interne elektrische
componenten defect

1. Start de bedieningseenheid opnieuw op.
2. Koppel de elektrische voeding 10 seconden
los en sluit de bedieningseenheid weer aan.
3. Voer een reset uit om de
fabrieksinstellingen terug te zetten.
4. Neem contact op met de klantendienst.

E9:
voedingsmodule
defect

1. Externe
signaalinterferentie
2. Interne elektrische
componenten defect

1. Start de bedieningseenheid opnieuw op.
2. Koppel de elektrische voeding 10 seconden
los en sluit de bedieningseenheid weer aan.
3. Voer een reset uit om de
fabrieksinstellingen terug te zetten.
4. Neem contact op met de klantendienst.
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